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GUVENLIK SISTEMLERI

idea Elektronik Sistemleri LTD. STi'nin vizyonu dogrultusunda, gelisen ve giincel teknolojileri kullanarak, miisteri beklentilerini asarak karsilayan, kolay

satin alinabilir ve kullanilabilir, givenilir Grdnleri gelistirir, Uretir ve satis sonrasi hizmet veririz.

* Kalite yonefim sistemimizin SO 9001 standardinin gereklerini yerine gefirecek sekilde dokimante edilmesi, belgelendirilmesi ve sirekli iyilestirilmesi,
* Toplam kalite felsefesini esas alarak, fakim ruhu icerisinde sirket ve birim hedeflerine ulasilmasi,

* |s siireclerimizin 6zdegerlendirme siireci ile gozden gecirilerek, performansimizi gelistirecek dnleyici yaklasimlarin belirlenmesi,

e Siirekli iyilestirme yaklasimi dogrultusunda tim sireclerimizdeki verimliligin uluslararasi diizeyde rekabet edebilecek seviyeye yiikselfilmesi,

* Yenilikci ve yaratici yaklasimlarin cesaretlendirilmesi, teknik ve davranissal yetkinlikleri artiracak egitimlerin gerceklestirilmesi yoniinde faaliyetlerimizi
Cevre, is Sagligi ve Giivenligi Yonetim Sistemleri ile birlikte biitiinlesik bir sekilde yoneterek, elektronik sektoriinde kalite acisindan onciiliigiimiizle 6rnek

bir kurulus olmak icin tim gicumuzle calisiriz.

Givenlik sistemi projelerinizde eder gercekten giivenlik saglamak niyetindeyseniz mutlaka profesyonel ve belli kriter ve onaylara sahip sistemler
kullanmalisiniz. Piyasadaki 3. sinif kalitesiz iiriinler ile gercek bir giivenligin saglanamayacagini bilmelisiniz. Ozellikle CCTV kamera sistemi alaninda

Ulkemiz 3. sinif cin mali Grdnler tarafindan isgal edilmis durumdadir. Bu Griinlere ciddi manada dikkat edilmesi cok biyim onem tasimakfadir.

SATIS KOSULLARI

1) Listelerimizde belirtilen fiyatlara KDV dahil degildir.

2) Fiyatlar Amerikan Dolari (USD $) olup, fatura tarihindeki glinlik satis kuru dzerinden Tirk Lirasi (TL)'ye cevirilerek hesaplanir.

3) Fiyat listemiz, genel bilgi verme amagli olup, baski, grafik veya teknik ozellik hatalari olabilir; bu sebeple satisi yapan firma, yayinlamis oldugu Griin
ozelliklerini ve fiyatlarini degistirme hakkini sakli tutar.

4) Nakit, kredi karti, mail order veya cek ile odemenizi yapmadan siparislerinizin gonderilmesini talep etmeyiniz.

5) Acik hesap calismak isteyen firmalarin, banka teminat mektubu vermesi ve sozlesme yapmasi zorunludur.

6) Kargo ile gonderimlerde nakliye ve sigorta Ucreti aliciya aittir.

7) Listelerimizdeki urinler, 2 yil sure ile garantilidir.

TAMIR VE BAKIM KOSULLARI

1) Simdiye kadar tutulan istatistiklerin, Grinlerin montaj ve kullanim kilavuzlarinin yeterli bir sekilde okunmadan montaj yapildidi, cihazlarin aslinda
arizali olmadigi, bagli bulundugu elektrik ve tesisat kablolarinin uygun olmadigindan kaynaklanan sorunlar yasandigi gozlemlenmistir. Bu sebeple
arizali oldugu tespit edilen Griinleri, mutlaka tim aksesuarlari ile birlikte sevk irsaliyesi diizenleyerek gonderiniz. irsaliyesiz gonderilen kargolar yasal
olarak geri gonderilemez.

2) Montaj elemani, kullanici veya yetkisiz kisilerin midahalesi sonucu hasar gormUs cihazlar, garanti kapsami disinda kalmaktadir; teknik servis ve parca
bedeli talep edilerek tamir edilir.

3) Garanti etiketi veya urin barkodu yirtilmis Grinler, garanti kapsami disindadir.

4) Satilan Urinler iade alinamaz.

IADE KOSULLARI

1) Mal iadesinin, hakli ve gecerli bir nedeni olmalidir.

2) Fatura farihi 7 (yedi) ginu gecen Urinlerde iade kabul edilemez.

3) jade edilecek Griinler, calisir durumda, orjinal kutusunda ve aksesuarlari ile birlikte iade faturasi kesilerek teslim edilmesi zorunludur.
Uriinlerin Gzerinde montaj izleri, cizik, leke, kirik gibi vs. deformasyonlar olmamalidir.

4) jade edilen Griinlerin bedelleri, cari hesabiniza alacak olarak kaydedilir ve 6denen sekli ile geri iade edilemez.

IDEA ELEKTRONIK SISTEMLERI LTD. STI.
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ICINDEKILER
AHD Kameralar

n AHD Kayit Cihazlar

Lensler - Distributor
Kamera Ayaklari

Adaptor - Fiberler

Aksesuarlar

Japon Dynamic Network Kameralar

Japon Dynamic NVR Cihazlar
Tiandy Network Kameralar
Tiandy NVR Cihazlar

Network Aksesuarlar

GVD
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AHD
) =L AHD KAMERALAR

86$

JB-IR100 AHD 98$ JB-IR550 AHD

126$ JB-IR651 AHD

Sensor :1/3" CMOS Sensor :1/3" CMOS Sensor :1/3" Sony

Cozunurlik 1 MP @ 1280(Y)x720(D) Cozindrluk  :1MP @ 1280(Y)x?20(D) Cozinurluk  :1,3 MP @ 1280(Y)x960(D)
Lens/Led  :4mm /48 adetled Lens/Led  :4mm /30 adet led Lens/Led  :4mm /24 adet high led

Ir Mesafesi  :20-25 metre IrMesafesi  :15-20 metre Ir Mesafesi  :25-30 metre

Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli

0Osd Menu - Destekli 0Osd Mendu - Destekli 0Osd Mendu - Destekli

Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun

Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, IP66
C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A

133$

JB-IR460 AHD

134$ JB-IR650 AHD 148$ JB-IR4172 AHD

N /o
i

Sensor :1/3" CMOS Sensor :1/3" Sony Sensor :1/3" CMOS

Cozindrluk  :1MP @ 1280(Y)x720(D) Cozinurluk  :1,3 MP @ 1280(Y)x960(D) Cozindrluk  :1MP @ 1280(Y)x720(D)

lens/Lled  :28-12mm /L4 array led Lens/Led  :28-12mm / 24 adet high led lens/Lled  :28-12mm / 72 adet led

IrMesafesi  :30-40 metre Ir Mesafesi  :25-30 metre IrMesafesi  :30-40 metre

Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli

Osd Mend : Destekli 0Osd Menu : Destekli Osd Mend : Destekli

Analog Cikis  : 960H ¢ikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun

Diger :1CR, AWB, AGC, BLC, 3B-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, IP66

C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A

1489 JD-IR4173 AHD 150$ JD-IR102 AHD 195% JB-750 [CR AHD
O .

mensn L

\‘.‘/

Sensor :1/3" Sony (SONY238) Sensor :1/3" Sony (SONY238) Sensor :1/3" CMOS

Cozinurluk  :1,3 MP @ 1280(Y)x960(D) Cozindrluk  :1,3 MP @ 1280(Y)x960(D) Cozunurlik 1 MP @ 1280(Y)x720(D)

Lens/ Led :28-12mm / 72 adet led Lens/ Led :2.8-12mm / 2 array led Lens/ Led :2.8-12mm / 36 adet high led

Ir Mesafesi  :30-40 metre IrMesafesi  :30-40 metre Ir Mesafesi  :30-40 metre

Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli

0Osd Menu - Destekli 0Osd Mendu : Destekli 0Osd Mend - Destekli

Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun

Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66
C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A
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AHD
) =L AHD KAMERALAR

70$ JB-IR150 AHD 78$ JB-IR101 AHD

96% JB-IR450 AHD

»

e
o
Sensor - 1/3* EMOS Sensor :1/3" CMOS Sensor :1/3" CMOS
Cozinurluk  :1MP @ 1280(Y)x720(D) Cozunurlik 1 MP @ 1280(Y)x720(D) Cozunurlik 1 MP @ 1280(Y)x720(D)
Lens/ Led 3,6 mm / 24 adet high led Lens/ Led :3,6mm / 36 adet led Lens / Led :3,6mm / Larray led
Ir Mesafesi  :15-20 metre IrMesafesi  :25-30 metre Ir Mesafesi  :35-40 metre
Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli
0Osd Menu :YOK Osd Mend - Destekli 0Osd Menu - Destekli
Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun
C. Voltaji :DC12V /1A Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A

104$ 134$ 144$

JB-IR103 AHD

JB-IR104 AHD

JD-IR4228C AHD

g

Sensor :1/3" CMOS Sensor :1/3" CMOS Sensor :1/3" sony
Cozindrluk  :1MP @ 1280(Y)x720(D) Cozinurluk  :1MP @ 1280(Y)x720(D) Cozindrluk  :1,3 MP 1280(Y)X960(D)
Lens / Led :3.6mm / Larray led Lens / Led :2.8-12mm / 3 array led Lens / Led :2,8-12mm / 42 adet led
IrMesafesi  :30-40 metre Ir Mesafesi  :20-30 metre Ir Mesafesi  :30-40 metre
Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli
0Osd Mend : Destekli Osd Menu : Destekli Osd Mend : Destekli
Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun
Diger - ICR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66
C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A
1468 JD-IR4228S AHD 2489 JD-IR5400 AHD PTZ (13 D-DCC500 AHD BOX

1 O o 2R
= _‘J my - = ’
= 2022 m ’
iy

Sensor :1/3" Sony Sensor :1/3" Aptina 0130 sensor Sensor :1/3" (SONY 238) Sensor
Cozunurlik  :1,3MP @ 1280(Y)x960(D) Cozinurlik 1 MP 1280(Y)X720(D) Cozunurlik  : 1,3 MP @1280(Y)x960(D)x720(D)
Lens/Lled  :2,8-12mm /42 adet led Lens/Led  :16XZoom/ k4 adetarray led Lens/Led  :Video-Dc Drive Auto iris Lens Takilabilir
Ir Mesafesi  :30-40 metre IrMesafesi  :30-40 metre Ir Mesafesi  : Day&Night ozellik 0,01 Lux
Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli
0Osd Menu - Destekli Osd Mend - Destekli Osd Mendu - Destekli
Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : BNC960H c¢ikisa uygun
Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 30-DNR
C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji -DC12V /1A C. Voltaji -DC12V /1A

www.ideaelektronik.com.tr




AHD

Ll-'J DYNnaMicC AHD SPEED DOME KAMERA
2% JD-360 AHD 83$ JD-324 AHD 8L$ JD-325 AHD
. \
Sensor :1/3" CMOS Sensor -1/3" CMOS Sensor :1/3" CMOS
CozinUrlik 1 MP @ 1280(Y)x720(D) Cozinirlik .1 MP @ 1280(Y)x720(D) Cozinirlik .1 MP @ 1280(Y)x720(D)
Lens/Led  :3,6mm /24 adet led lens/Led  .3.6mm /36 adetled lens/Lled  .3.6mm /36 adetled
IrMesafesi  :15-20 metre Ir Mesafesi . 15-20 metre IrMesafesi . 15-20 metre
Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter . Desteklj IrCut Filter . Destekli
0sd Men( - Yok 0Osd Men( . Desteklj 0Osd Menu - Destekli
Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis . 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun
C. Voltaji :DC12V /1A Diger :ICR, AWB, AGC, BLC, 20-DNR Diger :1CR, AWB, AGC, BLC, 20-DNR
C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A
100$ JD-370 AHD 125$ JD-C111 AHD 145$ JD-C200 AHD
Sensor -1/3" SONY Sensor :1/3" Sony (SONY 238) Sensor :1/3" CMOS
Cozinurlik .1 MP @ 1280(Y)x#20(D) Cozindrlik  :1,3 MP @ 1280(Y)x960(D) Cozunurlik  :1,3 MP 1280(Y)X960(D)
Lens / Led -3.6mm / 24 adet led Lens/ Led :3.6mm / 1array led Lens/ Led :2.8-12mm / 36 adet high led
Ir Mesafesi . 15-20 metre IrMesafesi  : 15-20 metre Ir Mesafesi  :30-40 metre
Ir Cut Filter . Destekli Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli
Osd Ment - Destekli Osd Mend : Destekli 0Osd Mend : Destekli
Analog Cikis - 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun
Diger -ICR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR Diger :ICR, AWB, AGC, BLC, 30-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66
C. Voltaji -DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A
9908 JD-IR20X AHD 300%
AHD 720P HIGH SPEED DOME
20X * 7120P * 500 metre
Sensor : 174" CMOS
Cozundrlik : TMP @ 1280(Y)x720(D) Kontrol; PTZ / PRESET / GROUP / TOUR
. Haberlesme profokoly; RS-485
Zoom : 20x opfik -16x dijital zoom TE——————
Ir Led .8 adet High Led 1200-2400-4800-9600-19200-38400
’ Baglanti aparati; modiiller kablo baglantisi
Ir Mesafesi : 60 metre Calisma Voltaji; DC 9V / 500mA
Pan / Tilt Acisi - 360°/s-92°/s
C 370$
Silecek : Destekli
.. . AHD,CVBS,PTZ,RJ-45 Tester
Osd Menii - Destekli 3.5" dijital TFT-LCD ekran
960 x 240 cozunurluk
Preset : 256 preset noktasi 1 kanal BNC giris
. 1 kanal BNCcikis
Baund Hizi : 2400, 4800, 9600, 19200, ... bps BT e ere orifocli
Diger -ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR Network kablo kontrolii

Calisma Volfaj

:DC12V /7 5A

3.7V Lityum polimer pil
Glg DC5V /1A
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L) S am~ic 2 MEGAPIXEL AHD KAMERALAR
160$ JD-IR4236 AHD 168$ JD-IR4220 AHD 194$ JD-IR4162 AHD
7 1
o X ﬁj
Sensor :1/3" CMOS Sensor :1/3" CMOS Sensor :1/3" SONY
Cozindrlik  :2MP 1920 (H) x 1080 (V) Cozindrlik  :2MP 1920 (H) x 1080 (V) Cozindrlik  :2MP 1920 (H) x 1080 (V)
Lens / Led :3.6mm /42 adet led Lens / Led :2.8-12mm / 42 adet led Lens/ Led :2.8-12mm / 42 adet led
IrMesafesi  :30-40 metre Ir Mesafesi  :30-40 metre IrMesafesi  :30-40 metre
Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli Ir Cut Filter  : Destekli
0Osd Mendu : Opsiyonel 0Osd Mendu - Opsiyonel 0Osd Mendu : Opsiyonel
Analog Cikis  : 960H ¢ikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H ¢ikisa uygun
Diger :ICR, AWB, AGC, BLC, 30-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66 Diger -1CR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66
C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A
126$ JD-C1112 ARD 162$ JD-C220 AHD 172% JD-180 AHD DOME
Sensor :1/3" SONY Sensor -1/3" SONY Sensor :1/3" CMOS
Cozindrlik  :2MP 1920 (H) x 1080 (V) Cozindrlik .2 MP 1920 (H) x 1080 (V) Cozinidrlik .2 MP 1920 (H) x 1280 (V)
lens/Led  :3.6mm /36 adet led lens/Led  .2.8-12mm /36 adet led Lens/Led 1,56 mm Panoramik Genis Aci (180")
Ir Mesafesi  :20-30 metre IrMesafesi . 20-30 metre IrMesafesi . 15 metre
Ir Cut Filter  : Destekli IrCut Filter . Desteklj Ir Cut Filter . Destekli
Osd Menli : Opsiyonel 0sd Menii : Opsiyonel Osd Mend - Destekli
Analog Cikis  : 960H cikisa uygun Analog Cikis . 960H cikisa uygun Analog Cikis  : 960H cikisa uygun
Diger :ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR Diger -ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IP66 Diger . ICR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
C. Voltaji :DC12V /1A C. Voltaji .DC12V /1A C. Voltaji :DC12V /1A
12508 JD-220X AHD SPEED DOME

AHD 1080P HIGH SPEED DOME

* 22X*1080P*500 metre 2MF
Sensor :1/3" CMOS
(oztinirlik : 2MP 1080P 1920 x 1280 22X zoom
Zoom : 22X Optik Zoom
Ir Led : 10 Adet Ir Led (2 adef lazer - 8 adef it led)
Ir Mesafesi : 150 Metre Fu" HD
Pan / Tilt Acist ~ :360"/s -90"/s
Osd Menii - Destekli -
Preset - 255 adet / & grup patrol / & grup cruise
Baud Hizi :2400,4800,9600,19200,..bps
Diger - IR-CUt, AWB,AGC,BLC,3D-DNR
Muhafaza - IP66 Dis Koruma

Calisma Voltaji  :Dc12V/ 5A
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AHD KAYIT CIHAZI

125%

JB-2004

215$

JB-2008-1

248%

JB-2008-2

Goruntuleme Hizi : 100 fps Real-Time Gorunfileme Hizi :200 fps Real-Time Goruntuleme Hizi :200 fps Real-Time
Video Sikistirma - H264 Video Sikistirma :H264 Video Sikistirma - H264
Video Giris -4 Kanal BNC Video Giris : 8 Kanal BNC Video Giris -8 Kanal BNC
Video Cikis - HDMI ve VGA Video Cikis : HDMI ve VGA Video Cikis : HDMI ve VGA
Ses Giris / Cikis -4 Giris /1 Cikis RCA Ses Giris / Cikis L Giris /1 Cikis RCA Ses Giris / Cikis -4 Giris /1 Cikis RCA
Kayit izleme :2 Kanal Kayit izleme -4 Kanal Kayit izleme -4 Kanal
Kayit Coztintrligu - 720P / 960H / D1/ CIF Kayit Cozinlrligu - 720P / 960H / D1/ CIF Kayit Coztintrligu - 720P / 960H / D1/ CIF
HDD -1 Adet 4 TB HDD :1Adet4TB HDD :2 Adet 4TB
Mobil izleme -i0S, Android Mobil izleme :i0S, Android Mobil izleme -i0S, Android
Calisma Voltaji :DC12V/ 2A Calisma Voltaji :DC12V/ 2A Calisma Voltaji :DC12V / 5A
340$ JD-2016 175$ JD-3004 235% JD-3008

Goruntileme Hizi : 400 fps Real-Time Goruntuleme Hizi :100 fps Real-Time Gorunfileme Hizi :200 fps Real-Time
Video Sikistirma - H264 Video Sikistirma -4 Kanal BNC Video Sikistirma : 8 Kanal BNC

Video Giris - 16 Kanal BNC Video Giris - HDMI, VGA ve CVBS Video Giris : HDMI, VGA ve CVBS
Video Cikis - HDMI ve VGA Video Cikis -4 Giris /1 Ckis RCA Video Cikis :8 Giris /1 Cikis RCA
Ses Giris / Cikis -6 Giris /1 Ckis RCA Ses Giris / Cikis -4 Kanal Ses Giris / Cikis : 8 Kanal

Kayit izleme -4 Kanal Kayit izleme :720P / 960H / D1/ CIF Kayit izleme :720P / 960H / D1/ CIF
Kayit Coztntrligu - 720P / 960H / D1/ CIF Kayit CozunGrligi - 1Adet6TB Kayit Cozinlrligli - 1Adet6TB

HDD :2 Adet 4 TB HDD - Destekli HDD : Destekli

Mobil izleme -i0S, Android Mobil izleme -i0S, Android Mobil izleme -i0S, Android

Calisma Voltaji :DC12V / 5A Calisma Voltaji :DC12V/ 2A Calisma Voltaji :DC12V/ 2A

420$ J0-3016 FIYAT SORUNUZ JD-3032 160$ JB-2204 AHD
1250$ JB-2032 235% JB-2208 AHD
390% J0-2216 AHD

JD-2204 JD-2208 JD-2216

Goruntileme Hizi - 400 fps Real-Time Goruntileme Hizi - 800 fps Real-Time Goruntileme Hizi - 400 fps Real-Time

Video Sikistirma - H264 Video Sikistirma - H264 Video Sikistirma - H264

Video Giris - 16 Kanal BNC Video Giris :32 Kanal BNC Video Giris (BNC) : L Kanal/8 Kanal/ 16 Kanal /2MP Her Kanal
Video Cikis : HDMI ve VGA Video Cikis : HDMI ve VGA Video Cikis : HDMI ve VGA

Ses Giris / Cikis -2 Giris / 2 Cikis Ses Giris / Cikis :1Giris /2 Qkis /7 16 gikis Ses Giris / Cikis (RCA) : 4Gir.1Ck. /4 Gir.1 Ok / 6 Gir.1Cik
Kayit izleme -4 Kanal Kayit izleme -4 Kanal JD-2032 Kayit izleme -4 Kanal

Kayit Coztintrligl - 720P / 960H / D1 Kayit Coztinlrligi - 720P / 960H / D1 Kayit Coztintrligu - 720P / 960H / D1/ CIF

HDD -1 Adet 4TB HDD L Adet 4 TB / 2 Adet 4 TB HDD :1x4TB / 1x4 TB / 2x4TB
Mobil izleme 108, Android Mobil izleme .i0S, Android 702032 Mobil izleme 108, Android

Calisma Voltaji :DC12V / 5A Calisma Voltaji :DC12V / 5A Calisma Voltaji :DC12V / 5A

www.ideaelektronik.com.tr




MDVR

DARPO M : . .
VD) SN aric MOBIL DVR SISTEMLERI
o s s

Gorintuleme Hizi
Video - Ses Giris / Cikis

- 100 fps Real-Time
4 kanal / 1 kanal BNC

Gorintileme Hizi
Video Giris / Cikis

: 100 fps Real -Time
4 kanal / 1 kanal BNC

Gorintileme Hizi
Video Giris / Cikis

: 100 fps Real - Time
4 kanal / 1 kanal BNC

Video Sikistirma :H.264 Ses Giris / Cikis ;& kanal / 1 kanal BNC Ses Giris / Cikis : & kanal / 1 kanal BNC
Kayit izleme : & kanal Video Sikistirma :H.264 Video Sikistirma :H.264

Kayit Cozindrligi :D1/HD1/CIF Kayit izleme : 4 Kanal Kayit izleme : & kanal

Depolama :2.5"SataHDD 1 TB Kayit Cozindrligi  :D1/HD1/CIF Kayit Cozindrligd :D1/HD1/CIF

3G / Wi-Fi / LAN / GPS : Destekli Depolama : 2 adet 128 GB SD kart Depolama : 1 adef 32 GB SD kart
Mobil izleme :10S, Android GPS : Destekli Alarm -6 giris 1 cikis

Diger : USB 2.0, RS485 Diger - USB 2.0, RS485 Diger - USB 2.0, RS485, RS-232

Calisma Voltaji

110$

:DC8ile 36 Voltarasi

JB-114N

Calisma Voltaji

2503

:DC8ile 36 Voltarasi

JB-114M

Calisma Voltaji

4003

:DC8ile 36 Voltarasi

J0-104Q

Sinyal Sistemi :PAL/NTSC Sinyal Sistemi :PAL/ NTSC Sinyal Sistemi :PAL/NTSC

Video Giris :2 Kanal RCA Video Giris -4 Kanal RCA Video Giris -4 Kanal RCA

Ekran Boyutu :Finch Ekran Boyutu :Finch Ekran Boyutu :Finch

Coziinirlik :480x 340 Coziindrlik :480x 340 Coziinirlik :800x 480

Parlaklik :300CD /m2 Parlaklik :300CD /m2 Parlaklik :300CD /m2

Kontrast :300:1 Kontrast :300:1 Depolama : Mikro-SD kart 4GB - 64 GB
0SD Ment : Destekli 0SD Menii : Destekli 0SD Menii : Destekli

Tetikleme : Destekli Tetikleme : Destekli Tetikleme : Destekli

Calisma Voltajl :DC12V/ 1A Calisma Voltaji :DC12V /1A Calisma Voltajl :DC12V/ 1A

136$

JB-2024

JB-960CAR

Sensor :SONY CCD Sensor :SONY CCD Sensor :SONY CCD Sensor :HD image sensor
Cozinurluk :600 TVLine Cozindrluk :600 TVLine Cozinurluk :600 TVLine Cozlindrlik 600 TVLine

Lens :3.6mm Lens :3.6mm Lens :3.6mm Lens : Aci 360 derece

Led : 6 adef Led : 18 adet Led : 12 adet Tip : Panaromik kamera
IR Mesafesi :1-5 mefre IR Mesafesi :5-10 metre IR Mesafesi :5-10 metre Calisma Voltaji :DC 12V / 250mA
Calisma Voltaji :DC12V / 250mA Calisma Voltaji :DC12V / 250mA Calisma Voltaji :DC12V / 250mA

www.ideaelektronik.com.tr




MDOVR
) =L MOBIL DVR SISTEMLERI

172$ JD-360CAR J0-3060 JD-180CAR JD-2025
- | g —
, \ [ 1
Sensor :HD image sensor Sensor :HD image sensor Sensor :HD image sensor Sensor :SONY CCD
Coziindrlik ~ :600 TVLine Coziinurlik  :540 TVLine Coziindrlik ~ :540 TVLine Coziindrlik ~ :420 TVLine
Lens - Aci 360 derece Lens :Agi 180 derece Lens -Aci 180 derece Lens :3.6mm
Tip : Panaromik kamera Tip - Panaromik kamera Tip : Panaromik kamera Led /IR Mes. :18adet/ 5 metre
Calisma Voltaji  :DC12V / 250mA Calisma Voltaji - DC 12V /250mA Calisma Voltaji : DC12V / 250mA Calisma Voltaji  :DC12V / 250mA

110$ 72$ 70$ 70$

Sensor :SONY CCD Sensor :CMOS Sensor :CMOS Sensor :CMOS
Cozindrlik 420 TVLine Coziintrlik :420 TVLine Coziindrlik :420 TVLine Coziindrlik :420 TVLine
Lens ;3.6 mm Lens :Aci 120 derece Lens :Aci 120 derece Lens :Ac1 120 derece
Led /IR Mes. :12adet/ 5 metre Led /IR Mes. :9adef/ 5 mefre Led /IR Mes. :7adet/5 mefre Calisma Voltaji :DC12V / 250mA
Calisma Voltaji :DC 12V / 250mA Calisma Voltaji :DC12V / 250mA Calisma Voltaji :DC12V / 250mA

70$ 70$ 60$ 234$ JO-103AR

Ekran :3.5" TFT Ekran
Sensor . CMOS Sensor . CMOS Sensor . CMOS Sensor - CMOS Sensor
Coziindrlik - 420 TVLine Coziindrlik - 420 TVLine Coziinirlik  :420 TVLine lemsi  +A0"00RE kanerm
Lens :Aci 120 derece Lens :Aci 120 derece Lens :Aci 120 derece Gozlindrldk 1280 * 4BOP
Calisma Voltaji - DC 12V / 250mA Calisma Voltaji - DC 12V / 250mA Calisma Voltaji - DC 12V / 250mA Hafiza Flthloyccs
Sarj Girisi :5V/ 1A
180% JD-203GPS 152% JD-203 170$ JD-603AR 43 JD-903AR

Ekran : 2.7 TFT Ekran Ekran 27" TFT Ekran Ekran : 2" TFT Ekran Ekran :2.5" TFT Ekran
Sensor : CMOS Sensor Sensor : CMOS Sensor Sensor : CMOS Sensor Sensor : CMOS Sensor

Lens -0n 140° / Arka 120° Lens -0n 140° / Arka 120° Lens -150° kamera / 8 adet Lens -120° kamera / 6 adet
Coziinlrlik :1280*480P / 640*480P Cozinlrlik :1280*480P / 640*L80P Cozinirlik :720*480P / 1280"720P Cozlinlrlik : 640*480P

Hafiza - Mikro-SD 1GB-32GB Hafiza - Mikro-SD 1GB-32GB Hafiza : Mikro-SD 1GB-32GB Hafiza -SD 1GB-32GB

Sarj Girisi ~ :5V/ 1.5A Sarj Girisi -5V / 15A Sarj Girisi ~ :5V/ 1A Sarj Girisi -5V / 15A

www.ideaelektronik.com.tr




wisetech

ALARM SISTEMLERI

ALARM

220$

wisetech ©
WS-244

Ozellikler:

Metal Kasa Alarm Paneli (Sesli)

24 adet kablosuz dedektor destegi
8 adet kablolu dedektor destegi

5 adet felefon numara ekleme
Panel lzerinde keypad destegi
Ademco baglantisi

Ses kayit edebilme 6zelligi
Uzaktan kontrol edebilme ozelligi

2483

WS-244

ar

|

Ozellikler:

Plastik Kasa Alarm Paneli

16 adet kablosuz dedektdr destegi
L adet kablolu dedektor destegi

8 adef felefon numara ekleme
Panel lizerinde keypad destegi
Ademco baglantisi

Ses kayit edebilme 6zelligi
Uzaktan kontrol edebilme 6zelligi

Sistem Icerigi:

Kasal kilitli ana panel

1 adet anten

2 adef kablosuz kumanda

1 adet kablosuz pir dedektor
1 adet kablosuz kapi kontagi
1 adet kapi kontad pili

2 adet panel anahtari

WS-270

N 7 N

S84

N

AN J

Sistem Icerigi:

Ana panel, dahili siren

1 adet anten

2 adef kablosuz kumanda

1 adet kablosuz pir dedektor
1 adet kablosuz kapi kontagi
1 adet kapi kontad pili

L4 adet pir dedektor pili
1adet akd 12V / 1300mA

88$ WS-249S 743

l ’ ( ‘:,a.mcq

\\—
Kablosuz siren
Ses siddeti 128 DB
Degistirilebilir siren sesi
Kirilmaz dis kapak

Su gecirmesine karsi korumali

UV korumali plastik kasa
Kablosuz aparafi
DC 12V 1.300 mA Aku

280$

wisetech

Ozellikler:

Plastik Kasa Alarm Paneli (Sesli)
48 adet kablosuz dedektdr destegi
L adet kablolu dedektor destegi

8 adef felefon numara ekleme
Panel lizerinde keypad destegi
Ademco baglantisi

Ses kayit edebilme 6zelligi
Uzaktan kontrol edebilme ozelligi

390$

WS-249

Ozellikler:

GSM Destekli Alarm Paneli

48 adet kablosuz dedektdr destegi
Kablosuz siren destegi

8 adef felefon numara ekleme
Panel Gzerinde keypad destegi
Ademco baglantisi

Ses kayit edebilme 6zelligi

Mobil uygulama ile kontrol

68%

Sistem Icerigi:

Ana panel, Dahili siren,

2 adef kablosuz kumanda

1 adet kablosuz pir dedektor

1 adet kablosuz kapi kontagi

1 adet kapi kontad pili

L4 adet pir dedektor pili

Akid 12V 7/ 1300mA

1adet DC 15V / LA glic kaynagi

Sistem Icerigi:

Ana panel

Dahili siren

2 adef kablosuz kumanda

1 adet kablousuz pir dedektor
1 adet kablosuz kapi kontagi
1 adet kapi kontad pili

4 adet pir dedektor pili

1adef aku 12V / 1300mA

—
{ wiselecq

—

Kablolu siren

Ses siddeti 128 DB

Degistirilebilir siren sesi

Kirilmaz dis kapak

Su gecirmesine karsi korumali
UV korumali plastik kasa

DC 12V 1.300 mA Ak

U

wisetech

Kablolu siren

Ses siddeti 128 DB

Siren sesi kesik

Su gecirmesine karsi korumali
UV korumali plastik kasa

DC 12V 1.300 mA Akii

www.ideaelektronik.com.tr
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ALARM

ALARM SISTEMLERI

wisetech

12$ WS-249 iC 703

WS-310 363 WS-245 26%

wisetech
|

|

Kablolu dahili siren
Mini, flasorlu siren
Ses siddeti 110dB
Kirmizi renkli

24$ WS-245K 36$

vetch
-

Kablolu pir dedektor

Guglu sinyal algilama ozelligi
Yanlis alarm algilamama ozelligi
Duvar ve tavana montaj ayagi
Gi¢ kaynagl DC 12V / 10mA

138$ WS-147-20M

<

Pencere tipi beam sensor
Lasinli kizilotesi sensor
20 metre mesafe araligi
NO/NC role ¢ikis!

Tamper switch koruma
Gug kaynagi 12V / 1A

94$ RD-6712

Proximity kart okuyucu
Frekans 125 Khz

Kart okuma mesafesi 65mm
4 karakter sifre kapasitesi
3 farkl kullanici yetkisi
500 kullanici destegi

wisstocn

o [#]
[
[Baleal
[7awied
(8 2(0a]

Kablosuz keypad

Frekans 433.92 Mhz

300 mefre etkili mesafe
Tamper switch korumali
Gu¢ kaynagi lityum pil 3.6V

WS-155

Kablolu pir dedektor

Hayvan algilamayan dedektor
Duvar ve tavana montaj ayagi
Guclu sinyal algilama ozelligi
Yanlis alarm algilamama ozelligi
Gu¢ kaynagl DC 12V / 10mA

120$ WS-247-80M

Beam sensor

21sinl kizilotesi sensor

80 metre mesafe araligi
NO/NCrole ¢ikis!

Tamper switch koruma
Ayarlanabilir isin kesilme siresi
Gig kaynagi 12V / 1A

1$ Proximity

Proximity kart ve anahtarlik
Frekans 125 Khz
5-10 cm mesafeden okunabilen

Kablosuz pir dedektor
Frekans 433.92 Mhz

Etkili mesafe 40 /900m 2
Algilama mesafesi 10-12 metre
Dustuk guc tiketimi

Gu¢ kaynagi & adet 1.5V AA pil

5$ WS-246K 388

Kablolu manyetik kontak
Konut ve isyerleri icin uygun
Sik estetik gorinim
Orftadan kablo girisli
Calisma sekli kapali kontak
Kolay montaj

148$ WS-247-200M 20$

Beam sensor

Lasinli kizilotesi sensor

200 metre mesafe araligi
NO/NC role ¢ikis!

Tamper switch koruma
Ayarlanabilir isin kesilme suresi
Gug kaynagi 12V / 1A

10$ Buton

|

p—

Kablolu panik butonu
Baglanti modu; COM, NO/NC

wisstech

Kablosuz manyetik kapi kontagi
Frekans 433.92 Mhz

Etkili mesafe40 /900 m 2
Dustuk guc tiketimi

Gug kaynagi 12V / 23A AA pil

WS-147-10M

Mini beam sensor

Tek isinli kizilotesi sensor
10 m mesafe araligi
NO/NC role ¢ikis!

Tamper switch koruma
Gug kaynagi 12V / 1A

Kumanda

Kablosuz kumanda

Frekans 433.92 Mhz

Kurma / Kapatma / Panik butonu
Estetik fasarim

26% Aku 12V/7A

12V / 7A aku
Sarj edilebilir kursun asit aku
Kuru tip aku

www.ideaelektronik.com.tr




LENS - AYAK

Rm), 555732 LENS- DISTRIBUTGR - AYAK DISTRIBUTHR

8% 4 MM 30$ 3.5-8 MM 50$ 2.8-12 MM 80$ 6-60 MM
4 mm sabit iris lens 3.5-8 mm auto iris VF lens 2.8-12 mm auto iris VF lens 6-60 mm auto iris VF lens
1/3" F1.4-76° gorius alani CS mount 1/3" F1.4 CS mount 1/3" F1.4 CS mount 1/3" F1.6
Isik araligi F1.4 Isik araligi F1.4 Isik araligi F1.6
Goruntd formati 1/3" Goruntu formati 1/3" Goruntd formati 1/3"
Gorus orani 95°- 44° Gorus orani 95°- 44° Gorus orani 95°- 44°

YK-165 / YK-163

Harici ortam kamera muhafazasi Kamera muhafaza ayagi Uzun - kisa kamera ayagi L tipi kamera ayag!
Harici ayak dahil

Plastik muhafaza

Ustten acmali

Kilitlenebilir

108 YK-173 10$ YK-608 403 401 403 402
/’ ’ig g / y + L g 4 ”////// ;i + L o)
" 4 = -
Kamera muhafaza ayagi Kamera muhafaza ayagi Muhafaza + ayak Muhafaza + ayak

11 www.ideaelektronik.com.tr
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ADAPTOR ve FIBERLER

ADAPTOR-FIBER

8% SMPS-1AP 20$

Kamera giic kaynagi
Regleli

Masa tipi, ic mekan(IP20)
DC12V /1A

50$

Kamera giic kaynagi

Regleli

Metal kasa, ic mekan(IP20)
Ayarlanabilir cikis voltaji
Klemens ile baglanti

Kisa devre, asiri akim korumali
Asiriisi korumasi

DC12V/ 15A

280% JB-01RT

N ™

Fiber optik cevirici

1 kanal fiber optik

1 kanal geri donisumlu

NTSC, PAL, Secam CCTV,

RS485, RS232 protokol destekli
DC 5V /1A

SMPS-15A 60$

Kamera giic kaynagi
Regileli

Masa tipi, ic mekan(IP20)
DC12V/3A

Kamera giic kaynagi

Regileli

Metal kasa, ic mekan(IP20)
Ayarlanabilir cikis voltaji
Klemens ile baglanti

Kisa devre, asiri akim korumali
Asiri s korumasi (fanli)
DC12V/ 20A

380% JB-04RT 580%

Fiber optik cevirici

4 kanal fiber optik

1 kanal geri donisumlu

NTSC, PAL, Secam CCTV,

RS485, RS232 protokol destekli
DC5V/2A

SMPS-3AP 30$

SMPS-20A 80$

Kamera giic kaynagi
Regleli

Masa tipi, ic mekan(IP20)
DC12V / 5A

Kamera giic kaynagi

Regleli

Metal kasa, ic mekan(IP20)
Ayarlanabilir cikis voltaji
Klemens ile baglanti

Kisa devre, asiri akim korumali
Asiriisi korumasi (fanli)
DC12V/ 30A

JB-08RT

Fiber optik cevirici

8 kanal fiber optik

1 kanal geri donisumlu

NTSC, PAL, Secam CCTV,

RSL485, RS232 protokol destekli
DC5V/2A

SMPS-5A S

SMPS-30A 15$

SMPS-10A

Kamera gliic kaynagi

Regileli

Metal kasa, ic mekan(IP20)
Ayarlanabilir cikis voltaji
Klemens ile baglanti

Kisa devre, asiri akim korumali
Asiriist korumasi

DC12V/ 10A

Transformator 220V
Giris (Kirmizi): AC220V 50HZ
Cikis (Mavi) : AC16.5V 30W

680% JB-16RT

Fiber optik cevirici

16 kanal fiber optik

1 kanal geri dondsumlu

NTSC, PAL, Secam CCTV,

RS485, RS232 protokol destekli
AC 220V

www.ideaelektronik.com.tr




AKSESUAR

Nem) —JAPOM
VB ovnamic AKSESUARLAR
ISVRNl  ((TV Kablo 0.6 Jack 36$ POE spliter 12§ RJ-45 Jack
2+1(2x0.22) Kamera enerji soketi 10/100 Poe spliter RJ-45-Jack hazir kablo
4+1(2x0.50,2x0.22) |EEE 802.3AF Standard Network kablo Gzerinden data ve
DC 48-57V giris & 12V 1A cikis enerji gonderme imkani

3$ Bnc-Jack 36% |zalotor 12§ Bloom 18$ AHD Bloom
Hazir BNC ve Jack Parazit onleyici Network kablosu Uzerinden BNC'ye Network kablousu Gzerinden BNC'ye
Enerji soketi ile bir arada Video sinyal bozulmalarini onler donustirdcu donustiricd
AHD, CVI, TVI, Bloom tek kanal

Guc gerektirmez
720P/1080P

18$ Ses karti 18$ Ses Karti 6$ Ses Karti m

Dome tipi ses kartfi Kutu tipi ses karti Ses karti BNC Connector
DC12v DC 12V DC12v
1$ T-BNC 0.8% BNC-2
T-BNC Connector TOS-BNCdisi
BNC-BNC

TOS-BNCerkek

www.ideaelektronik.com.tr
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KAMERALAR

), 550202 NETWORK KAMERALAR

JB-130IP 1.3MP JD-200 IP 2MP

DAY/NIGHT

DAY/NIGHT

b
e
L[]

5,
VSl
280

1.3MP, 1/3" Sony Digital Image Sensor

Maksimum cozunurlik (1280%960) / 960P @ 30fps

Triple streams destekli

ICR true Day/Night, WDR destekli

3.6mm sabit Lens, IR mesafesi >30M

Mobil izleme & kontrol destekli

Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli
IP66 koruma destekli

Web tarayici, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
P2P Qr kod destekli

ONVIF, IP66 destekli

Calisma voltaji DC 12V / PON

1.3MP, 1/3" Sony Digital Image Sensor

Maksimum cozunurlik (1280%960) / 960P @ 30fps

Triple streams destekli

ICR true Day/Night, WDR destekli

3.6mm sabit Lens, IR mesafesi >30M

Mobil izleme & kontrol destekli

Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli
IP66 koruma destekli

Web tarayici, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
P2P Qr kod destekli

ONVIF, IP66 destekli

Calisma voltaji DC 12V / PON

p
Cam,, 0
&y

Vst
)
=

2MP, 1/2.7" Sony Digital Image Sensor
Maksimum cozinurluk (1920%1080) / 1080P @ 30fps
Triple streams destekli

ICR true Day/Night, WDR destekli

3.6mm sabit Lens, IR mesafesi >30M

Mobil izleme & kontrol destekli

Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli
IP66 koruma destekli

Web tarayici, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
P2P Qr kod destekli

ONVIF, IP66 destekli

Calisma voltaji DC 12V / PON

JD-200 IPD

DAY/NIGHT

2MP, 1/2.7" Sony CMOS Digital Image Sensor
Maksimum ¢ozinurlik (1920%1080) / 1080P @ 30fps
Triple streams destekli

ICR true Day/Night, WDR destekli

3.6mm sabit Lens, IR mesafesi >30M

Mobil izleme & kontrol destekli

Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli
IP66 koruma destekli

Web tarayici, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
P2P Qr kod destekli

ONVIF, IP66 destekli

Calisma voltaji DC 12V / PON

www.ideaelektronik.com.tr
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\y
POE

2 MP, 1/3" Sony Digital Image Sensor
Maksimum cozinurlik (1280%960) / 960P @ 30fps
Triple streams destekli

ICR true Day/Night, WDR destekli

3.6 mm genis acili ayarlanabilir lens, Ir mesafesi >50m
Mobil izleme & kontrol destekli

Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli
IP66 koruma destekli

Web tarayici, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
P2P Qr kod destekli
ONVIF, IP66, USB destekli
Calisma voltaji DC 12V, POE

Dome kamera segenegi mevcut

JD-IRL&00 IP 4LMP

490$ DAY/NIGHT

1/3" & MP BSI CMOS Sensor

Maksimum Cozindrlik 2688(H)X1520(V)
IR-CUT True Day/Night

3.6mm Genis Acili Lens Ir Mesafesi 50Mt.
Mobil izleme & Kontrol Destekli

MultiCast, Tep/Ip, tum protokolleri destekler.
Tek Kanal Ses Girisi Format ADPCM 8kbps (16Bit)
|p66 Koruma Destekl

Web Tarayici, Nvr, Cms ile izleme ve kontrol
Onvif 2.4V

Calisma Voltaji Dc12V / POE

JD-IR400 DOME IP 4LMP

ol )

POE

2MP, 1/2.7" Sony Digital Image Sensor

Maksimum cozinurluk (1920%1080) / 1080P @ 30fps
Triple streams destekli

ICR true Day/Night, WDR destekli

2.8-12mm ayarlanabilir lens, Ir mesafesi >50m
Mobil izleme & kontrol destekli

Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli
IP66 koruma destekli

Web tarayici, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
P2P Qr kod destekli
ONVIF, IP66, USB destekli
Calisma voltaji DC 12V, POE

Dome kamera segenegi mevcut

Fisaeen DAY/NIGHT

3.3-10.5 MM

1/3" & MP BSI CMOS Sensor

Maksimum Cozindrlik 2688(H)X1520(V)
IR-CUT True Day/Night

3.3-10.5 mm Ayarli Vf Lens Ir Mesafesi 50Mt.
Mobil izleme & Kontrol Destekli

MultiCast, Tep/Ip, tum protokolleri destekler.
Tek Kanal Ses Girisi Format ADPCM 8kbps (16Bit)
Ip66 Koruma Destekli

Web Tarayici, Nvr, Cms ile izleme ve kontrol
Onvif 2.4V

Calisma Voltaji Dc12V / POE

www.ideaelektronik.com.tr



NVR

Rm), 555722 NETWORK VIDEQ KAYDEDIC

JO-3004 NVR JO-3004 PON
g

- -

Grafiksel arayuz Grafiksel arayuz

Gomuld Linux isletim sistemi Gomuld Linux isletim sistemi

L kanal 720P destekli NVR L kanal 720P destekli NVR

HDMI / VGA / CVBS destekli HDMI / VGA / CVBS destekli So
720P, D1, HD1, CIF, QCIF kayit destekli 720P, D1, HD1, CIF, QCIF kayit destekli E
4 kanal 720P kayit izleme destekli 4 kanal 720P kayit izleme destekli %
P2P, Qr kod, 3G Modem destekli P2P, Qr kod, 3G Modem destekli =
USB 2.0, Ses cikisi, 4TB HDD destekli USB 2.0, Ses cikisi, 4TB HDD destekli 8
Onvif, Coklu akis destekli Onvif, Coklu akis destekli E
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli 8
Mobil canli izleme, kayit izleme ve kontrol destekli Mobil canli izleme, kayit izleme ve kontrol destekli =
Calisma voltaji DC12V/2A Calisma voltaji DC 12V/5A

JD-3008 NVR JD-3008 PON
v E vV E

- -

Grafiksel arayiz Grafiksel arayuz

Gomuld Linux isletim sistemi Gomuld Linux isletim sistemi

8 kanal 720P destekli NVR 8 kanal 720P destekli NVR

HDMI / VGA / CVBS destekli HDMI / VGA / CVBS destekli T
720P, D1, HD1, CIF, QCIF kayit destekli 720P, D1, HD1, CIF, QCIF kayit destekli E
8 kanal 720P kayf izleme destekli 8 kanal 720P kayf izleme destekli %
P2P, Qr kod, 3G Modem destekli P2P, Qr kod, 3G Modem destekli =
USB 2.0, Ses cikisi, 4TB HDD destekli USB 2.0, Ses cikisi, 4TB HDD destekli 8
Onvif, Coklu akis destekli Onvif, Coklu akis destekli E
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli 8
Mobil canli izleme, kayit izleme ve kontrol destekli Mobil canli izleme, kayit izleme ve kontrol destekli e
Calisma voltaji DC 12V/3A Calisma voltaji DC 12V/8A
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h JARPOM
VD) S namic

| B NVR
NETWORK VIDEO KAYDEDICI

JD-3016 NVR

120P

HDMI

Grafiksel arayuz

Gomuld Linux isletim sistemi

16 kanal 720P destekli NVR

HDMI / VGA / CVBS destekli

720P, D1, HD1, CIF, QCIF kayit destekli

4 kanal 720P kayit izleme destekli

P2P, Qr kod, 3G Modem destekli

USB 2.0, Ses cikisi, 8TB HDD destekli
Onvif, Coklu akis destekli

Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli
Mobil canli izleme, kayit izleme ve kontrol destekli
Calisma voltaji DC 12V/5A

P2P
8T8

D-4016 NVR 1080P

7008 HDMI

P2P
878

Grafiksel arayuz

Gomuld Linux isletim sistemi

16 kanal 1080P destekli NVR

HDMI / VGA / CVBS destekli

1080P, 720P, D1, HD1, CIF, QCIF kayit destekli
4 kanal 1080P kayit izleme destekli

P2P, Qr kod, 3G Modem destekli

USB 2.0, Ses cikisi, 8TB HDD destekli

Onvif, Coklu akis, alarm giris/cikis destekli
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli
Mobil canli izleme, kayit izleme ve kontrol destekli
Calisma voltaji DC 12V/5A

Grafiksel arayiz

Gomuld Linux isletim sistemi

24 kanal 1080P destekli NVR

HDMI / VGA / CVBS destekli

1080P, 720P, D1, HD1, CIF, QCIF kayit destekli
8 kanal 720P kayf izleme destekli

P2P, Qr kod, 3G Modem destekli

USB 2.0, Ses cikisi, 32TB HDD destekli

Onvif, Coklu akis, alarm giris/cikis destekli
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli
Mobil canli izleme, kayit izleme ve kontrol destekli
Calisma voltaji AC 220V

Olay oldugunda ve algilandigi zaman, olay olduktan 5 saniye sonra uyarl
alirsin ve ne oldugunu izleyebilirsin.

Anlik olay bildirimi 6zelligi ile olay videolari iPhone, iPad ve Android mobil
cihazlara gonderilir.

"Push Video" asagidaki uyarilari destekler

- Video Kaybi

- AHD DVR ve NVR IP Cakismasi

- Harddisk Dolu

- Harddisk Hatasi

- Onceden secilmis kanalda Hareket Algilama
- DVR cihaza bagl tetiklenen alarm sensorl
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KAMERALAR
TIANDY

4003 VAT
SD-KART

NETWORK KAMERALAR

1.3" Progressive Scan NIR CMOS sensoér

1.3 Megapiksel 25 fps, maksimum ¢ozindrlik 1280*960P
ARM 9 islemci, gémild SOC sistem

H.26L4 video sikistirma ve JPEG gorinti yakalama

WDR, ICR, Day / Night, 3D giirilti azaltma destekli
Video / DC Drive Auto Iris Lens

Cift yonld ses, VBR / CBR, analog video gikisi, alarm girisi destekli
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

RSL485 (PTZ) arayliz destekli

TF kart, NAS server depolama destekli

WEB tarayici, uzaktan kamera ayari, Mobil izleme destekli
DC12V/POE

1.2.8" Progressive Scan Sony Exmor CMOS sensor

2 Megapiksel 25 fps maksimum ¢6zinrlik 1920*1080P
ARM 9 islemci, gémild SOC sistem

H.26L4 video sikistirma ve JPEG gorinti yakalama

WDR, ICR, Day / Night, 3D giirilti azaltma destekli
Video / DC Drive Auto Iris Lens

Analog video ¢ikisi, alarm girisi destekli

Cift yonld ses, VBR / CBR, Akilli video analiz (IVA ) destekli
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

RS485 (PTZ) arayliz desteki

TF kart, NAS server depolama destekli

WEB tarayici, uzaktan kamera ayari, Mobil izleme destekli
DC12V/POE

SIAREGHTIRPE
0.002Lux

1/1.9:Inch 1080P'SONVAEXMO REIeS
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NETWORK KAMERALAR

KAMERALAR

TC-NC9500S3E-MP-E

1.3MP, 1/3" CMOS sensor

1.3 Megapiksel 25 fps maksimum cozunirlik 1280*960P

4 mm HD sabit focus lens, ICR

20 metre etkili IR mesafesi

WDR, arka Isik kazanci, HLC, 3D guriltu azaltma destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Dijital sarsinti onleme, ekran mod ayari destekli

Zaman mod ayari destekli

ROI destekli

IPV6, MTU ayari, multicast,heartbeat, B/W listesi, SNMP destekli
P2P mobil izleme, QR kod ile IP ekleme destekli

DC12V/POE

TC-NC9500S3E-MP

@
©

1/3" Progressive Scan NIR CMOS sensor

1.3 Megapiksel 25fps @ maksimum cozinurlik 1280*960P
H.264 video sikistirma ve JPEG gorunti yakalama
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

3D gurdltu azaltma, WDR, ICR, Day / Night, ROI destekli

4 mm HD sabit focus lens

30-50 metre etkili IR mesafesi, Power Array IR led

Dome metal kasa

Cift akis, VBR/CBR destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Mobil izleme & kontrol destekli

DC12V/POE

DAY/NIGHT

TC-NC9500S3E-1MP 1MP

DAY/NIGHT

TC-NC9500S3E-2MP-E

DAY/NIGHT

4L MM

2MP, 1/2.8" CMOS sensor

2 Megapiksel 25 fps @ maksimum ¢ozunurlik 1920*1080P

4 mm HD sabit focus lens, ICR

20 metre etkili IR mesafesi

WDR, arka Isik kaznaci, HLC, 3D gurilty azaltma destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Dijital sarsinti onleme, ekran mod ayari destekli

Zaman mod ayari destekli

ROl destekli

IPV6, MTU ayari, multicast,heartbeat, B/W listesi, SNMP destekli
P2P mobil izleme, QR kod ile IP ekleme destekli

DC12V/POE

T e DAY/NIGHT

/5\ /‘,
@

4L MM

L J
[
\

1/3" Progressive Scan CMOS sensor

1 Megapiksel 25fps @ maksimum cozunurlik 1280*720P
H.264 video sikistirma ve JPEG gorunti yakalama
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR destekli

& mm HD sabit focus lens

30 metre etkili IR mesafesi, Power Array IR led

Dome plastik kasa

Triple akis, VBR/CBR destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Mobil izleme & kontrol destekli

DC12V/POE
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TIANDY

NETWORK KAMERALAR

KAMERALAR

DAY/NIGHT

4L MM

2MP, 1/2.8" Sony Exmor CMOS sensor

2 Megapiksel 25 fps @ maksimum ¢ozinurlik 1920*1080P
H.264 video sikistirma ve JPEG gorunti yakalama
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR destekli

& mm HD sabit focus lens

25 metre etkili IR mesafesi, 24 adet IR led

Dome vandalproof kasa

Triple akis, VBR/CBR, ses girisi destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Mobil izleme & kontrol destekli

DC12V/POE

2.8-12MM

MOTORIZE LENS

PoE

1/2.8" 3.2MP Sony Exmor CMOS Sensor

3.2 Megapiksel @ cozinurlik 2048x1536@30fps/ 1080P@60fps
H.265&H.264&M-JPEG Encoding

Motorize Lens: 2.8-12mm, "Tek-Tus" Fokus

30 metre etkili IR mesafesi, 32 adet IR led

19 cesit IVA: Tripwire/Perimeter/|llegal park/Yuz algilama vb.
WDR, 30 DNR, HLC, Dual-ICR destekli

Cift yonlu ses, 2 alarm girisi/1alarm cikisi, 64 gb SD-kart destekli
Dome vandalproof kasa, IP66

Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

Mobil izleme & kontrol destekli

PoE,DC12V/AC24V, TVS 6000V koruma

920053 E-2MP -

W DAY/NIGHT

2.8-12MM

TIANDY

PoE

2MP, 1/2.8" Sony Exmor CMOS sensor

2 Megapiksel 25 fps @ maksimum ¢ozunurlik 1920*1080P
H.264 video sikistirma ve JPEG gorunti yakalama
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR destekli

2.8-12 mm HD ayarlanabilir lens

30 metre etkili IR mesafesi, 30 adet IR led

Dome vandalproof kasa

Triple akis, VBR/CBR, ses girisi ve ¢ikis destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Mobil izleme & kontrol destekli

DC12V/POE

o P
- 30

2048x1536@25/30fps
One key focus
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TIANDY

NETWORK KAMERALAR

KAMERALAR

TC-NC9400S3E-MP

DAY/NIGHT

4L MM

1/3" Sony Progressive Cmos sensor

1.3 Megapiksel 25fps @ maksimum cozinurlik 1280*960P
H.264 video sikistirma ve JPEG gorunti yakalama
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

3D, WDR, ICR, Day / Night, HLC, BLC, ROI destekli

& mm HD sabit focus lens

20 metre etkili IR mesafesi, 30 adet IR led

Bullet metal kasa, IP66

Cift akis, VBR/CBR destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Mobil izleme & kontrol destekli

DC12V/POE

TC-NC9400S3E-MP 1.3 MP

DAY/NIGHT

4L MM

1/3" Sony Exmor CMOS Sensor

1.3 Megapiksel 25fps @ maksimum cozinurlik 1280*960P
H.264 video sikistirma ve JPEG gorunti yakalama
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

3D, WOR, ICR, Day / Night, HLC, BLC, ROI destekli

4 mm HD sabit focus lens

30 metre etkili IR mesafesi, 2 adet Array IR led

Bullet plastik kasa

Cift akis, VBR/CBR destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Mobil izleme & kontrol destekli

DC12V/POE

TC-NC9400S3E-2MP-E

DAY/NIGHT

4L MM

2MP, 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor

2 Megapiksel 25 fps @ maksimum ¢ozunurlik 1920*1080P
H.264 video sikistirma ve JPEG gorunti yakalama
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

3D, WDR, ICR, Day / Night, HLC, BLC, ROI destekli

& mm HD sabit focus lens

20 metre etkili IR mesafesi, 30 adet IR led

Bullet metal kasa, IP66

Cift akis, VBR/CBR destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Mobil izleme & kontrol destekli

DC12V/POE

C9400S3E-1MP

1MP

W DAY/NIGHT
”’d

4L MM

1/3" Sony Exmor CMOS

1 Megapiksel 25fps @ maksimum cozunurlik 1280*720P
H.264 video sikistirma ve JPEG gorunti yakalama
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

3D, WOR, ICR, Day / Night, HLC, BLC, ROI destekli

& mm HD sabit focus lens

30 metre etkili IR mesafesi, 2 adet Array IR led

Bullet plastik kasa

Cift akis, VBR/CBR destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Mobil izleme & kontrol destekli

DC12V/POE
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KAMERALAR

NETWORK KAMERALAR

2MP TC-NC9101S3E-3MP

SR

DAY/NIGHT

2.8-12 MM

DAY/NIGHT

2.8-12MM

1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor

2 Megapiksel 25 fps @ maksimum ¢ozinurlik 1920*1080P
H.264 video sikistirma ve JPEG gorunti yakalama
Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

3D, WDR, ICR, Day / Night, HLC, BLC, ROl destekli

2.8-12 mm HD ayarlanabilir lens

30 metre etkili IR mesafesi, 2 adet Array IR led

Bullet metal kasa, IP66

Cift yonlu ses, alarm girisi, USB disk destekli

Akilli video analiz (IVA ), dahili tetikleyici ve sinir algilama destekli
Mobil izleme & kontrol destekli

DC12V/POE

DARKFIGHTER

0.0002lux@B/W  0.002lux@Color

Parking

MOTORIZE LENS

1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor

3.2 Megapiksel @ cozinurlik 2048x1536@30fps/ 1080P@60fps
H.265&H.264&M-JPEG Encoding

Motorize Lens: 2.8-12mm, "Tek-Tus" Fokus

30 metre etkili IR mesafesi, 32 adet IR led

19 cesit IVA: Tripwire/Perimeter/|llegal park/Yuz algilama vb.
WDR, 30 DNR, HLC, Dual-ICR destekli

Cift yonlu ses, 2 alarm girisi/1alarm cikisi, 64 gb SD-kart destekli
Bullet metal kasa, IP67

Multicast, TCP/IP, tim protokoller destekli

Mobil izleme & kontrol destekli

PoE,DC12V/AC24V, TVS 6000V koruma
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SPEED DOME

TIANDY NETWORK KAMERALAR
, : ™

2500$ DAY/NIGHT 2 DAY/NIGHT

30X

1/2.8" 2.1 Megapiksel SONY Exmor CMOS sensor 1/2.8" SONY Exmor CMOS sensor

30X optik ve 12X dijital zoom, coziinirlik 1920x1080p 30X optik ve 12X dijital zoom,

Osram 14 adet IR array LED, 150-180M etkili IR mesafesi 2 Megapiksel 25 fps @ maksimum ¢ozinurlik 1920*1080P
360° siirekli pan rotasyon, -12°~90°tilt rotasyon 360° siirekli pan rotasyon, yatay aralik-15°~195° otomatik flip
Manuel yatay kontrol hizi:0.05-400°/s, Preset hizi 400°/s Manuel yatay kontrol hizi:0.05-600°/s, Preset hizi 600°/s
255 Preset, 8 Scan, 8 Cruise, 8 Paftern tur destekli 255 Preset, 8 Scan, 8 Cruise, 8 Pattern tur destekli

Minimum aydinlatma; Renkli 0.02 Lux / Siyah&Beyaz: 0.1 Lux Minimum aydinlatma ; Renkli 0.02 Lux / Siyah& Beyaz: 0.1 Lux
IVA, Cift yonlU ses, 8 giris / 2 cikis alarm destekli IVA, Cift yonlu ses, 2 giris / 2 cikis alarm destekli

Otomatik izleme ozelligi, Akilli alarm analizi destekli Otomatik izleme ozelligi, Akilli alarm analizi destekli

3D, WDR, Anti-fog, BLC destekli 3D, WDR, Anti-fog, BLC destekli

Dokme aliminyum kasa, P66 Koruma, -40°C-60°C Dokme aliminyum kasa, IP66 Koruma, -40°C- 60°C

Yerel depolama icin MikroSD kart destekli, AC24V 3A Yerel depolama icin MikroSD kart destekli, AC24V 3A

r—\

DAY/NIGHT

DAY/NIGHT

1/2.8" SONY Exmor CMOS sensor 1/2.8" 2.1Megapiksel SONY Exmor CMOS sensor

20X optik zoom, 120 metre IR mesafesi 20X optik zoom(4.Fmm ~ 94mm), maksimum coziinirlik 1920x1080p
2.1 Megapiksel 25 fps @ maksimum ¢ozinurlik 1920*1080P 1Vp-p kompozit cikis (75Q/BNC)

360° slirekli pan rotasyon, yatay aralik-11°790° otomatik flip 1 kanal sesve alarm girisi,1 kanal ses ve alarm cikisi
Manuel yatay kontrol hizi:0.1-400°/s, Preset hizi 400°/s 1 adet RS485 ve USB giris destekli

256 Preset, 8 Scan, 8 Cruise, 8 Pattern tur destekli Minimum aydinlatma; Renkli 0.5 Lux / Siyah&Beyaz: 0.095 Lux
Minimum aydinlatma; Renkli: 0.5 Lux / Siyah&Beyaz: 0.01 Lux 3D, WDR, Anti-fog, BLC destekli

IVA, Cift yonlu ses destekli Akilli alarm analizi destekli

Akilli alarm analizi, motion cover, IP, MAC cakismas| TVS 4000V yildirim korumali

3D, WDR, Anti-fog, BLC destekli Dokme aliminyum kasa, Metal Kamera, -35°C - 60°C

Dokme aliminyum kasa, P66 Koruma, -40°C-70°C Yerel depolama icin MikroSD kart destekli

Yerel depolama icin MikroSD kart destekli, AC24V 3A DC 12V veya POE
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NVR
TIANDY NETWORK VIDEO KAYDEDIC] -

TC-NR1004M7-P1

& kanal 1080P Yeni nesil NVR cihaz

& kanal 1080P / 4 kanal 720P / 4 kanal 4CIF canliizleme
4 kanal 1080P senkronize kayit izleme

Bant genisligi 40Mbps Incoming and 40Mbps Outgoing
6MP e kadar kayit destegi

4 portlu POE Switch 40 Watt (AF ve AT) destekli

Tiandy kameralar icin TAK-CALISTIR destekli

4 Kanal Video analiz destekli
Manuel/Zamanlama/Hareket/Alarm/I-Frame kayit destegi
Alarm cikisi, Ciff yonlu ses, 2 USB port destekli

1 SATA (6TB'a kadar), ONVIF(Profil S) destekli

Calisma Voltaji DC 48V

TC-NR1016M7-P2

16 kanal 1080P Yeni nesil NVR cihaz
6 kanal 1080P / 12 kanal 720P / 16 kanal 4CIF canli izleme

6 kanal 1080P /12 kanal 720P / 16 kanal 4CIF senk. kayit izleme

Bant genisligi 128Mbps Incoming ve 64Mbps Outgoing
6MP e kadar kayit destegi

8 portlu POE Switch 120 Watt (AF ve AT) Destekli

Tiandy kameralar icin TAK-CALISTIR destekli

16 Kanal Video analiz destekli
Manuel/Zamanlama/Hareket/Alarm/I-Frame kayit destegi
Alarm cikisi, Ciff yonlu ses, 2 USB port destekli

2 SATA (12TB'a kadar), ONVIF(Profil S) destekli

Calisma Voltaji AC 100 ~ 240V

4 PORT POE SWITCH

8 PORT POE SWITCH

TC-NR1008M7-P2

8 kanal 1080P Yeni nesil NVR cihaz

6 kanal 1080P / 8 kanal 720P / 8 kanal 4CIF canli izleme
6 kanal 1080P / 8 kanal 720P senkronize kayit izleme
Bant genisligi 80Mbps Incoming and 80Mbps Outgoing
6MP e kadar kayit destegi

8 portlu POE Switch 120 watt (AF ve AT) destekli,

Tiandy kameralar icin TAK-CALISTIR destekli

8 Kanal Video analiz destekli
Manuel/Zamanlama/Hareket/Alarm/I-Frame kayit destegi
Alarm cikisi, Ciff yonlu ses, 2 USB port destekli

2 SATA (12TB'a kadar), ONVIF(Profil S) destekli

Calisma Voltaji AC 100 ~ 240V

TC-NR1016M7-S2

16 kanal 1080P Yeni nesil NVR cihaz
4 kanal 1080P / 8 kanal 720P / 16 kanal 4CIF canli izleme

4 kanal 1080P / 8 kanal 720P / 16 kanal &4CIF senk. kayit izleme

Bant genisligi 128Mbps Incoming ve 64Mbps Outgoing
6MP e kadar kayit destegi

Tiandy kameralar icin TAK-CALISTIR destekli

4 Kanal Video analiz destekli
Manuel/Zamanlama/Hareket/Alarm/I-Frame kayit destegi
Alarm girisi, Cift yonld ses, 2 USB port destekli

2 SATA (8TB'a kadar), ONVIF(Profil S) destekli

Calisma Voltaji DC12V/3A

www.ideaelektronik.com.tr
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TIANDY

NETWORK VIDEQ KAYDEDICI

NVR

TC-NR1032M7-S8

32 kanal 1080P Yeni nesil NVR cihaz

8 kanal 1080P / 16 kanal 720P / 32 kanal 4CIF canli izleme
4 kanal 1080P senkronize kayit izleme

Bant genisligi 200Mbps Incoming and 120Mbps Outgoing
5MP e kadar kayit destegi

2x HDMI, 1 adet VGA, 2 x RJ-45 cikis

Tiandy kameralar icin TAK-CALISTIR destekli

2 Kanal Video analiz destekli
Manuel/Zamanlama/Hareket/Alarm/I-Frame kayit destegi
Alarm girisi/cikisi, Cift yonlu ses, 3 USB port destekli

8 SATA (32TB'a kadar), ONVIF(Profil S) destekli

Calisma Voltaji AC 100 ~ 240V

TC-2800AN-R32-S8-R

IVA o IVA

32 kanal 1080P Yeni nesil NVR cihaz

8 kanal 1080P / 16 kanal 720P / 32 kanal 4CIF canli izleme
4 kanal 1080P senkronize kayit izleme

Bant genisligi 200Mbps Incoming and 120Mbps Outgoing
5MP e kadar kayit destegi

2x HDMI, 1 adet VGA, 2 x RJ-45 cikisl

Tiandy kameralar icin TAK-CALISTIR destekli

2 Kanal Video analiz destekli
Manuel/Zamanlama/Hareket/Alarm/I-Frame kayit destegi
Alarm girisi/cikisi, Cift yonlu ses, 3 USB port destekli

8 SATA (32TB'a kadar), Raid0, Raid1, Raid5, Raid10 destekli
Calisma Voltaji AC 100 ~ 240V

W o2

16 kanal 1080P Yeni nesil NVR cihaz
L kanal 1080P / 8 kanal 720P / 16 kanal 4CIF canli izleme
L kanal 1080P / 8 kanal 720P / 16 kanal &4CIF senk. kayit izleme

Bant genisligi 128Mbps Incoming and 64Mbps Outgoing
5MP e kadar kayit destegi

1x HDMI, 1 adet VGA, 1 x RJ-45 cikis!

Tiandy kameralar icin TAK-CALISTIR destekli

2 Kanal Video analiz destekli
Manuel/Zamanlama/Hareket/Alarm/I-Frame kayit destegi
Alarm girisi, Cift yonld ses, 2 USB port destekli

4 SATA (16TB'a kadar), ONVIF(Profil S) destekli

Calisma Voltaji DC12V/5A

TC-2864AN-SR -

64 kanal 1080P Yeni nesil NVR cihaz

16 kanal 1080P / 32 kanal 720P / 32 kanal 4CIF canliizleme
16 kanal 1080P/720P senkronize kayit izleme

Bant genisligi 256Mbps Incoming and 256Mbps Outgoing
5MP e kadar kayit destegi

2x HDMI, 1 adet VGA, 2 x RJ-45 cikisl

Tiandy kameralaricin TAK-CALISTIR destekli

2 Kanal Video analiz destekli
Manuel/Zamanlama/Hareket/Alarm/I-Frame kayit destegi
Alarm girisi/cikisi, Cift yonlu ses, 3 USB port destekli

16 SATA (64TB'a kadar), Raid0, Raid1, Raid5, Raid10 destekli
Calisma Voltaji AC 100 ~ 240V
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AKSESUAR

NETWORK AKSESUARLAR
0 s o

: llll]@u D

8 port POE Switch 8 port POE Switch 24 port POE Switch
PoE Standardi IEEE 802.3af PoE Standardi IEEE 802.3af PoE Standardi IEEE 802.3af
1 adet 1Gbps Uplink 1 adet 1Gbps Uplink 2 adet 1Gbps Uplink
Her porticin 15.4Watt enerji 2 adet SFP port girisi 2 adet SFP port girisi
Toplam gug 120 Watt Her porticin 15.4Watt enerji Her porticin 15.4Watt enerji
iletim mesafesi 100 metre Toplam gug 120 Watt Toplam gug 440 Watt
Enerji kaynagi AC100-240V iletim mesafesi 100 metre iletim mesafesi 100 metre

Enerji kaynagi AC100-240V Enerji kaynagi AC100-240V

1200$ JD-24024 PSF 90$

FX-2812 MP 115$ FX-660 MP

24 port POE Yonetilebilir Switch Megapiksel lens Megapiksel lens

PoE Standard IEEE 802.3af 2.8-12 mm ayarlanabilir lens 6-60 mm ayarlanabilir lens
2 adet 1Gbps Uplink CS mount 1/3 CS mount 1/3

2 adet SFP port girisi VF, DC, MP, IR VF, DC, MP, IR

Her porticin 15.4Watt enerji Isik araliga F1.6 Isik araliga F1.6

Toplam gug 440 Watt Goruntu formati 1/3" Goruntd formati 1/3"

iletim mesafesi 100 metre
Enerji kaynagi AC100-240V

138$ FX-2812 MP2 225% FX-2812 MP3 164$ JD-SPOT

Profesyonel megapiksel lens Profesyonel megapiksel lens 6 adef 2w IR ledli Gucld Spot Led Dalgaboyu
2.8-12 mm ayarlanabilir lens 2.8-12 mm ayarlanabilir lens 850nm

CS mount 1/3 CS mount 1/3 10-100 mefre

VF, DC, MP, IR VF, DC, MP, IR Calisma modu otomatik

Isik araliga F1.6 Isik araliga F1.6 220V Besleme

Goruntu formati 1/3" Goruntd formati 1/3" IP66 koruma Su gecirmez Cam panel

Wide 97.4° x 72.5° Tele 24.1° x 18.1° Wide 53.6° x 40.3° Tele 5.6° x 4.2°
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M4 Rackmount Standalone NVR

Prebuilt 16/ 24/ 32/ 48ch IP Camera Licenses with up to 6 HDDs

Featuring Embedded Windows 7 and POS Software

Hardware Specification

Spec / Model

M4006

[tem

Rackmount Standalone NVR

CRUY

Intel® Core™ i5-2400 Processor

Operation
System (OS)

Windows 7 Embedded

Lan Port

Gigabit Lan (RJ45) x2

[P Camera
License

Ibchnt24chfs2chv48eh

B]Nelle}¥
Performance

D1@1200fps / 1.3MP@780fps /
2MP@425fps (Tutbo Mode - Real Time)

Recording
Throughput

Max.288Mb

Recording
Resolution

D1, 1.3~20 Megapixel

Video Codec

H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG, MxPEG

Local Display

VGAXI1, HDMIx1, DVI-Dx1 (Support Two Video Outputs Simultaneously)

Recording
Capacity

24 TB (6x HDDs)

Hard Disk Drive

SyATTA

Hard Disk Trays
(Bays)

6 pcs

Storage Capacity

47TB

RAID Level

RAID 0, 1, 5, 6 (Option)
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Prebuilt 64/ 96/ 128ch IP Camera Licenses with up to 24/ 16/ 12 HDDs 4
Robust and Industrial-suited Design for 24 Hour Permanent Operation

Hardware Specification

Spec / Model

Mé012 Mé016

[fem

Rackmount Enterprise NVR

U

Intel® Xeon®

Infel® Xeon® E3-1220 Processor E3-1240 Processor

Operation
System (OS)

Windows 7 Embedded

Lan Port

Gigabit Lan (RJ45, On-board Teaming) x2, Dedicated IPMI x1

Redundant
Power Supply

Support Redundant Power

[P Camera
License

48ch, é64ch é4ch, 96ch é4ch, 96ch, 128ch

Display
Performance

D1@1200fps / 1.3MP@360fps / 2MP@225fps (Turbo Mode - Real Time)

Recording
Throughput

Max.384Mb

Recording
Resolution

D1, 1.3~20 Megapixel

Video Codec

H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG, MXPEG

Local Display

DVI-Ix2

Recording
Capacity

48 TB (12x HDDs) 64 TB (16x HDDs) 96 TB (24x HDDs)

Extended
Storage Capacity

Max. 288 TB (3x S6024)

Hard Disk Drive

SATA

Hard Disk Trays
(Bays)

12 pcs (Hot Swap) 16 pcs (Hot Swap) 24 pcs (Hot Swap)

Storage Capacity

47TB

RAID Level

RAIDO, 1, 5; 6
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